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Le nivellement du lattage doit être plat, en vérifiant avec une nivelle. Les lattes et les contre-lattes
doivent être attachés au chevrons, en conformité avec les règlements. Le diagramme ci-dessous
donne les détails pour l’alignement du lattage au cas ou les lattes seraient dans un format de tréllis
(chevauchement de 15cm). Voir Chapitre 2.1.

Figure 1 Vue du coté des modules et lattage

1.4 Rendements annuels attendus
Les rendements annuels d’un système MegaSlate® dépendent d’un coté de l’emplacement
géographique et les propriétés climatiques de l‘endroit, et de l’autre coté de l’inclinaison, de
l’aération du sous-toit, de l‘orientation et de la quantité d’ombre qui peut être projeté sur le toit.
Pour un système avec une disposition optimale (orientation sud, inclinaison de ca. 30-35°) avec un
rendement installé de 1 kWp (ca. 9 m2) il faut compter, en Suisse, avec un rendement annuel de
plus ou moins 850 - 900 kWh. Ce qui a pour conséquence un rendement de 100 kWh1 par m2 de
toiture par année. Environ 70% de l’énergie est crée le semestre d’été et environ 30% pendant le
semestre d‘hiver.
Avec des moyens informatiques et une grande base de données climatiques, il est possible de
calculer le rendement annuel d’un certain toit MegaSlate® avec une grande précision a l’aide de
Atlantis.

1.5 Disposition

1.5.1 Disposition Géométrique
En premier il faut contrôler la charge admissible du toit en question. Pour planifier un toit avec le
système MegaSlate® , il faut d’abord contacter les personnes compétentes (maitre d‘ouvrage,
dessinateurs...) pour obtenir un plan exact (p.ex. à l‘échelle 1:50) de la partie du toit a couvrir (en
projection normal et en vue du coté) avec tout les éléments qui traversent le toit (mansardes,
fenêtres, cheminées, tuyaux d’aération). Les zones ou on peut attendre de l’ombre devrait être
marquées avec un approximation des temps quels le seront. En outre il est important de définir et

1
Zum Vergleich: 100kWh entsprechen etwa 1’660 Betriebsstunden einer 60 W Glühbirne, oder 14’000 Betriebsstunden einer 7W Energiesparlampe
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de noter l’inclinaison du toit ainsi que sa direction (écart du Sud). Les dimensions de la surface du
toit et de la région a couvrir avec les panneaux solaire est alors calculé à partir de ces plans. Si la
toiture entière ne sera recouvert de panneaux photovoltaïques il en va de soit qu’il est important de
poser la zone de panneaux photovoltaïques aussi droit et aussi compacte que possible afin de
minimiser les raccords avec la toiture normale.

Après que la grandeur de la zone a recouvrir a été déterminé, le Planificateur peut alors avec
l’aide du tableau Excel ,,MegaSlate_Systemauslegung.xls“ (livré avec la documentation ,,Aide-
montage“) calculer le dimensionnement des éléments PV. En plus de cela il faut aussi observer les
conditions d‘encadrement, cf. L’exemple dans la figure 2, tel que les instructions dans le
programme de disposition du système :

1. Idéalement il faudrait choisir un nombre de
Strings (rangs de cellules) paire.

2. Il est plus optimal du point de vue de la
technique de production, d’assurer que les
strings sont arrangés en longueur sur le
Module, mais toutefois ce n’est pas une
exigence.

3. La grandeur du Module ne devrait dépasser ca.
1.4 m (horizontale) x 1.3 m (verticale).

4. Pendant le dimensionnement des
éléments PV il est important de prendre en
compte le chevauchement verticale tel
qu’illustré dans la figure 1 (5 cm ou 15 cm) et
de préserver les distances du bord minimales (Cellule à bord en verre, min. 2 cm).

Figure 2 Disposition d’un Module

Figure 3 Vue du coté gouttière et faîte

5. Des exemples de finitions des bords sont démontrés dans la figure 3. La possibilité de
contact des modules solaires, en particulier les bords en verre, avec des matériels dures tel
que l’acier ou l’argile est à exclure dès la planification. En plus, une considération
particulière et une mensuration plus exacte est a prendre pour les objets dans le toit tel
que, fenêtres, cheminées, tuyau d’aération, etc.

<-Zellen-Strin gs ->
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Figure 5 Plan de toit (Vue d’en haut) avec la position de chaque module marqué et les rigoles
d’évacuation d’eau verticales.
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(définition: les rangées sont horizontales) avec une grande précision. Figure 6 montre une partie
d’un toit avec la sous-construction pour les éléments PV.

Figure 7 Sous-construction pour éléments PV

Si les crochets ne sont pas montés avec précision, les éléments PV sont alors penchées et
peuvent donc se heurter les uns les autres. Les écarts doivent correspondre exactement avec les
bandes de support en caoutchouc encastrés dans le profilé GFK. Les crochets de fixation du faîte
sur la plus haute rangée (aussi deux par élément PV) doivent seulement être installés après que
tous les éléments PV ont été posés. Pour s’assurer que les modules soient bien alignées, un
travail spécialement précis doit être effectué durant l’installation de la plus basse rangée de
crochets. Ceci peut être effectué, par exemple, avec une ficelle tendu entre les crochets aux
extrémités, ou alors en utilisant une ligne droite posée par un sandow avant que les profilés soient
posés.
A la finition du toit vers le chéneaux il devrait y avoir, entre la gouttière et l’élément le plus bas, une
grille par insecte dans la mesure du possible, vu que sinon il y reste une ouverture d’environ 2.5 cm.
Pour cela il est possible d’utiliser, par exemple, une tôle plié en ‘z’avec des cotés d’une longueur de
22 mm. Pour protéger la membrane à l’arrière du module la tôle doit être couvert en haut par des
bandes en caoutchouc autocollantes. Il est aussi conseillé d’installer une grille de protection contre
les insectes à l’extrémité inférieur des contre-lattes (cf. Figure 3). Les finitions des bords vers les
gouttières et la saillie de rive (par ex. zinguerie des gouttières ; travaux de plombiers généraux)
doivent êtres finies avant que les éléments PV peuvent être montés.

2.3 Pose des câbles
Les câbles électriques devront être posés selon le plan de sectorisation, avec les fin de câbles
correspondantes (+ ou -) attachés au lattage a leur positions respectives, idéalement a la latte qui
est sous l’élément PV en question, au milieu. Le coté du cable près de la boite de branchements
est passé à travers le lattage vers le trou dans le sous-toit ou il est provisoirement attaché (dans le
cas de connecteurs protégés), ou dans le cas d’embouts non-protégés les connecter directement
dans la boite de branchements. Dès que les modules solaires sont connectés, le système est
sous haute tension !
Les embouts de câbles doivent être clairement marqués avec leurs polarité et leur numéro de
surface(par ex. un autocollant rouge pour une polarité positive). Dans le cas d’un toit très


