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Q6 Dachschiefer - Preisgekrönte architektonische Ästhetik
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	Solar Installateure, Architekten & Hauseingentümer sind sich einig: die Atlantis Energy Solar Dachschiefer der Q-Serie sehen bestens aus und sind äußerst leitungsfähig. Und jetzt gibt es das Q6 Modell sogar mit noch mehr Power und einem noch einfacheren Verbindungsmechanismus.
Q6 Dachschiefer basieren nach wie vor auf einem Schiefer aus Eternit – Europas bevorzugtem Dachziegel. Die Q6 Ziegel stehen in perfektem Einklang mit den Richtlinien von Denkmalschutzbehörden und Baubehörden. 


I. Elektrische Daten
	Leistung [unter STC ]

	23.83
	Watt ± 5 %
	

	Vmpp
	3.198
	Volt DC
	

	Voc
	3.70
	Volt DC
	

	Impp
	7.90
	Amp DC
	

	Isc
	8.38
	Amp DC
	

	
	
	
	

	Leistung [unter PTC ]

	19.07
	Watt
	

	NOCT

	49.6
	˚C
	

	Temperatur Koeffizient
	 - 12.75
	mV DC / ˚K
	

	Maximale System Spannung: 1000 VDC
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II. Physikalische Abmessungen
	1. Solar Elektrisches Laminat: Sechs (6) Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad in Reihe geschaltet.
2. Spezial PLUG-N-PLAY Verbindung von Ziegel zu Ziegel. Es werden keine Werkzeuge benötigt.
3. Äußerst haltbarer Eternit Schiefer.Das Laminat selbst ist unlösbar auf dem Schiefer angebracht.
Q6-Schiefer Gewicht..............................6.5 kg
Anzahl Q6-Schiefer pro 10 m2...................54.47
Q6-Schiefer Gewicht pro 10 m2 ..............354 kg
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Atlantis Standard Garantie – 25 Jahre auf die Haltbarkeit des Daches und 20 Jahre auf die Leistung der Solarzellen

Orkanerprobte Windsicherheit
Atlantis Energy hat die Q6 Dachschiefer unter extremsten Windbedingungen getestet. Die Q6 Daqchschiefer sind für eine Windstärken bis zu 100 mph (160 km/h) ausgelegt und haben in der Praxis bewiesen, daß sie Hurrikanen trotzen können!

Der innovative, neu entwickelte J-Box Schnappverschluß stellt einfachste erdenkliche Verbindung zwischen den Schiefern und Solarmodulen her. Die Leistungsstärke und einfache Installation machen das Arbeiten mit Q6 Schiefern ein rundum angenehmes Erlebnis.
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� STC – Standard Test Conditions / Standard Testbedingungen: 1000 W/m2, 25 ˚C Solarzellen Temperatur


� PTC – PVUSA Test Conditions / Standard Testbedingungen: 1000 W/m2, 20 ˚C Außentemperatur und bei einem Wind von 1 m/s.


� TNOCT	 – Nominal Operating Cell Temperature [˚C]: Die Nominale Zellen Betriebstemperatur bei Sonneneinstrahlung von 800 W/ m2 , 20 ˚C Lufttemperatur , 1m/s Windgeschwindigkeit, mit leerlaufenden rackinstallierten Modulen


� Weitere Details sind vom Vertriebspartner erhältlich.






	
	Exklusiver Vertrieb
	

	
	World Technolgy Corp.
303 Fifth Ave, Suite 905

New York, NY 10016

Tel 001-646-775-4976

Fax 001-212-202-5101

www.worldtechnology.net 

www.atlantispv.com 
	



